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ImperCrest Linea Basica

5 ARosq

Es un impermeabilizante elastomérico blanco, fomulado a base de
copolimeros acrilicos de alta calidad, microfibra de alta tecnologia,
aditivos anticorrosivos, cargas de alta resistencia ala degradacion de
intemperismo natural y cargas térmicas de alta reflectividad. Forma
una pelicula protectora que impide la filtracion de agua. ImperCrest
cuenta con la elongacién 6ptima para soportar los esfuerzos
generados por cambio bruscos de temperatura, evitando el
agrietamiento. La linea ImperCrest se recomienda aplicar sin diluir,
con brocha, rodillo, cepillo de ixtle 0 maquina tipo airless.

Reduce grietas y fisuras, ayuda a prevenir cuarteaduras ¢ Aumenta la resistencia y mejora la durabilidad
Optima elasticidad e Acabado Reflectivo e Soporta micro movimientos por efectos del choque térmico
Mdxima adherencia a superficies base cemento e Resistente a los rayos UV
Cumple requerimientos VOC ¢ Mejor estabilidad para los efectos del intemperismo

USOS RECOMENDADQS: Techos y Muros. Superficies base cemento, Concreto, lmina negra, ldmina galvanizada y espuma
depoliuretano

REFORZADO
CONFIBRA

_Mpermeabilizante Térmico
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ImperCrest Linea Basica S Afos:

Preparacion de la superficie

1 La superficie a recubrir debe de estar seca, limpia, libre de aceite,
polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impurezas que inhiba la a
dherencia.

2 Asegiirese que la superficie tenga pendientes que eviten el
encharcamiento de agua, asi como, salidas pluviales.

3 Encaso de tener ya un impermeabilizante aplicado, verifique que esté
en buen estado, es decir, bien adherido, sin fragmentaciones o huecos
en la superficie; si no es asi, retire el impermeabilizante viejo.

4 Verifique que la superficie a impermeabilizar no presente fisuras o
grietas; si las hay, resanelas utilizando el cemento plastico
ImperCrest®.

5 Selle la superficie utilizando el Sellador ImperCrest®, deje secar por
un tiempo aproximado de 2 a 4 horas. El tiempo puede variar
dependiendo de las condiciones de viento, temperatura y humedad
en el ambiente.

Aaplicacién del impermeabilizante

1 Aplique una primera mano del impermeabilizante sin diluir, con
rodillo o epillo de ixtle para areas grandes; para areas pequefias se
sugiere utilizar brocha.

2 Con ImperCrest no se requiere colocar malla de refuerzo; sin embargo
si va a utilizarla, coléquela antes de secar la primera mano, evitando
que se formen pliegues en la superficie de lamisma.

3 Deje secar el producto aproximadamente de 2 a 4 horas. El tiempo de
secado puede variar dependiendo de las condiciones de viento,
temperatura y humedad en el ambiente.

4 Aplique la segunda mano del impermeabilizante sin diluir, con rodillo
o cepillo de ixtle, en sentido cruzado. Para areas pequefias se sugiere
utilizar brocha.

Recomendaciones

1 No se recomienda su aplicacién cuando amenaza lluvia.

2 Mantenga cerradas las cubetas que contengan producto.

3 Lave laherramienta con agua después de usarla.

4 No se recomienda aplicar a temperaturas menores a 5° C.

5 Nodiluya el producto.

6 Enlamina galvanizada y espuma de poliuretano se recomienda
aplicar Sellador ImperCrest Acril 360° para mejorar la adherencia.

7 Tiempo de almacenaje de 24 meses en su cubeta original sin abrir.

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los dafios
ocasionados debido ala aplicacion de este producto, si estanoselleva
acabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por
su uso diferente al descrito. Previo a su aplicacién, el usuario debe
confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El
usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o dafios
derivados de una aplicacion distinta a la especificada.
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ADVERTENCIA: -
NO SE DEJE AL ALCANCE DELOS NINOS

Precauciones

Lavese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos,
si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos y consulte al
médico de inmediato. No se ingiera, en caso de ingerirlo no provoque
el vémito y solicite atencién médica de inmediato.

Si requiere algiin dato técnico especifico o alguna asesoria
mas detallada llame a CRESTel 800 108 6000 o
Whatsapp 8113411899 o info@crest.com.mx

ONNCCe

NMX-U-125-SCF1-2019

IRS 109
Clase | L1

——

ONNCCE
NOM-018-ENER-2011

ImperCrest 5 Afios:
Conductividad Térmica: A= 0,0928 W/meK
(0,6434 BTUein/heft2e°F)

-




ImperCrest Linea Basica S Afos:

Garantia

Apariencia visual

Tipo de Recubrimiento

5 afios

Liquido Semi-espeso /
sin grumos

Impermeabilizante
Acrilico Elastomérico

Especificacion

Liquido Semi-espeso /
sin grumos

Impermeabilizante
Acrilico Elastomérico

Densidad (gr/mL) 1.321 1.30 + 0.05
Rendimiento aproximado en m? 22 No aplica
Viscosidad (cP) 31316 15000 a 60000
| Viscosidad (cP) 30820 15000 a 60000
Estabilidad en N Libred
anaquel . o presenta natas, ibre de natas, grumos
Apariencia grumos, ni olor fétido y olor fétido
Permeabilidad (Perms) 8.382 <50
Adherencia en hiimedo (g/cm lineal) 679.45 = 35716
Absorcién de agua en volumen (%) 31.8 <34
Tensién (MPa) 4.349 =1.379
Elongacién (%) 180 =100
Intemperismo
acelerado (QUV) No presenta caleo, ni La :_:z::tr:r ::I:Ebe
Apariencia agrietamiento, ni .p ietamient i
formacion de ampollas n agr.lre armiento, i
formacién de ampollas

Flexibilidad a baja temperatura

Indice de Reflectancia solar (IRS)
Relacién de contraste extendida

Diferencia de indice de Blancura
por ensuciamiento (%)

Vida itil declarada (aiios)
Reflectancia solar

Emitancia

Densidad aparente (kg/m3)
Conductividad termica (W/m.k)

Permeabilidad al vapor de agua
(ng/Pa.s.m)

Adsorcién de humedad (% peso)
Adsorcién de humedad (% volumen)

Absorcion de agua (% peso)
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No present6 fracturas ni
separacion de capas

109
0.99

9.49

5
0.863
0.89

197.19
0.0928

0.001

3.985
4.496
4.45

No debe presentar
fracturas ni separacion
de capas

=105
> 0.98

<20

=5
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica




ImperCrest Linea Basica S Afos:

IMPERCREST
INSTRUCCION

%

La superficie debe estar limpia, libre Humedezca ligeramente las juntas, Apligue con espatula o cufia

de polvo, aceite, cera o impurezas que grietas o fisuras. ImperCrest Cemento Plastico sin
impidan adherencia. Asegirese de diluir.

que la losa tenga pendiente para el

agua pluvial.

ES DE USO

Antes de que se seque el ImperCrest

Cemento Plastico coloque una malla
de refuerzo en puntos criticos cimo
fisuras, chaflanes, esquinas, domos,
etc. (el tamaiio debe ser mayor al drea
a reforzar, 15 cm minimo).

- ‘

>

Entalle y asiente la malla de refuerzo Deje secar por 24 horas Aplique directamente ImperCrest
para no tener arrugas y Sellador sin diluir con cepillo de ixtle,
embolsamientos. brocha o rodillo en toda la zona a

impermeabilizar.

Dejé secar ImperCrest Sellador por un
tiempo aproximado de 30 minutos.

12

Aplique ImperCrest con rodillo o Dejé secar el producto de 2 a 4 horas, Aplique la segunda mano en sentido
cepillo deixtle. En reas pequefias se cruzado.
recomienda usar brocha.
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Dejé secar de 2 a 4 horas,




